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Cierre la puerta de fusibles

Caja combinadora de fusibles de batería Conext™ 160 /250 
Guía de instalación rápida

Coloque cubiertas 

Caja combinadora de 
fusibles de batería 250:

Instale fusibles
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PELIGRO DE EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
No abra la puerta del fusible mientras esté en proceso de carga.
El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar lesiones graves o, 
incluso, la muerte.

PELIGRO

PELIGRO

ADVERTENCIA

4,2 kg (9,2 libras)

3,6 kg (7,9 libras)

34,3 x 24,6 x 26,4 cm
(13,5 x 9,7 x 10,4 pulgadas)

24,6 x 18,6 x 11,0 cm
(9,7 x 7,3 x 4,3 pulgadas)

150 mm2

NH1 

DIN

250 A

24 / 48 V de CC

IP20 conforme a IEC 60529

EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-3, IEC 60269-2-1

2 a 5 años (según el país)

-20 �C... 70 �C

Montaje en pared, montaje al ras

1,8 kg (4,0 libras)

1,4 kg (3,1 libras)

29,2 x 15,8 x 14,5 cm
(11,5 x 6,2 x 4,5 pulgadas)

16,3 x 10,7 x 8,0 cm
 (6,4 x 4,2 x 3,1 pulgadas)

95 mm2

NH00, NH000 

DIN

160 A

24 / 48 V de CC

Productos compatibles

Fusibles (x 3)

Barra combinadora

Escudo terminal

Caja de fusibles

Piezas incluidas

Grado de protección IP 

Normas 

Marcas

Autorizaciones de agencias reguladoras

Garantía

Rango de temperatura operativa

Opciones de montaje

Peso de envío

Peso del producto

Tamaño del envío

Número de pieza

Tipo de terminal 

Tamaño máximo de cables

Cantidad por polo

Conexiones de cables

Número

Tamaño 

Tipo

Especificaciones de fusibles

Corriente nominal

Tensión nominal

Especificaciones eléctricas

Caja combinadora de fusibles de batería 250Caja combinadora de fusibles de batería 160Especificaciones técnicas

Caja combinadora de 
fusibles de batería 160:

Barra combinadora
para caja combinadora 

de fusibles de
batería 250

Barra combinadora
para caja combinadora 

de fusibles de
batería 160

Opcional: Para reducir el número de cables de CC que van a las 
baterías, instale la barra combinadora (se incluye) en los 
terminales inferiores de la Caja Combinadora de Fusibles de 
Batería, como se muestra a continuación.

NOTA: Los cables deben ser de tamaño apropiado, basado en la 
corriente nominal. Para obtener más información sobre tamaños de 
cables, consulte la documentación apropiada para la instalación en 
cuestión:

�z Guía de instalación del inversor/cargador Conext XW+
�z Guía de instalación del inversor/cargador Conext SW
�z Guía de instalación del controlador de carga solar Conext MPPT 80 600
�z Guía de instalación y del propietario del controlador de carga solar 

Conext MPPT 60 150

Dimensiones del producto

3

3

M8

865-1030-01

CE

3

3

M10

865-1031-01

Elementos de montaje 

Inversor/cargador Conext XW+
XW 7048 E Producto N.º 865-7048-61
XW 8548 E Producto N.º 865-8548-61

Controlador de carga solar 
Conext MPPT 60,150
Producto N.º 865-1030-1

Inversor/cargador Conext SW
SW 2524 230 Producto N.º 865-2524-61
SW 4024 230 Producto N.º 865-3524-61

Controlador de carga solar 
Conext MPPT 80,600
Producto N.º 865-1032

Conecte los cables de CC del producto Conext (consulte Productos 
compatibles) a los terminales superiores de la Caja Combinadora de 
Fusibles de Batería.

Al conectar baterías, verifique que la polaridad, orden de apilamiento y 
valores de torque sean correctos. Para obtener más información, consulte la 
documentación del producto Conext.

Conecte los cables de CC de los terminales inferiores de la Caja 
Combinadora de Fusibles de Batería a las baterías.

Al conectar baterías, verifique que la polaridad, orden de apilamiento y 
valores de torque sean correctos. Para obtener más información, consulte 
las recomendaciones del fabricante de la batería.

Especificaciones generales

(Opcional)

pasante de 11 mm

pasante de 9 mm

M8

M8M6

NH 1

NH 00 NH 000

250: 32 N.m
160: 14 N.m

160:     8,2
250:     10,2
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